Benutzungsbedingungen

Sportbahn Wiegand - Alpine Coaster
gemald DIN 33960

Anschnall-
e\ pflicht

Beschleunigen

Bremsen

WICHTIG!

1. Jeder Fahrgast benutzt diese Sportanlage auf eigenes Risiko,
in geeigneter Kleidung und ohne Rauschmitteleinfluss (Alkohol,
Drogen, sinnesbeeinflussende Medikamente usw.).

2. Die Geschwindigkeit ist so zu wahlen, dass man weder sich
noch andere gefahrdet. 25 m Mindestabstand zum Vorausfahrenden
sind einzuhalten. Auffahren auf andere Fahrzeuge ist strengstens
verboten. Der Auffahrende haftet fur alle Folgen.

3. Leichtsinnige Fahrweise kann zu erheblichen Verletzungen fuhren.
Immer rechtzeitig bremsen und am Bahnende mit Schrittgeschwin-
digkeit in den Bahnhofsbereich einfahren. Besonders am Bahnende
immer hochste Aufmerksamkeit und Vorsicht!

4, Oberkorper immer in Fahrtrichtung - nicht umdrehen, hinaus-
lehnen, liegen, knien. Verkehrszeichen beachten und immer auf den
vorsichliegenden Bahnabschnitt (25 m)konzentrieren.

5. Die Startanweisungen des Personals sowie die angegebenen
Startintervalle sind zu befolgen. Nicht zu langsam fahren, nur im
Notfall anhalten.

6. Die Benutzung der Bahn ist mittels der vorgesehenen Schlitten und
nur mitangelegtem Gurt wahrenddergesamtenAbfahrterlaubt.

7. Kinder durfen die Bahn erst ab 3 Jahren benutzen. Kinder unter
8 Jahren durfen die Bahn nur zusammen mit alteren Personen (Ab
16 Jahre, Mindestgroe 1,40 m), welche mit der Bahn vertraut
gemacht worden sind und die Verantwortung durch die aufsichts-
pflichtige Person Ubertragen bekommen haben, auf zweisitzigen
Schlitten benutzen.

8. Der GroBere sitzt immer hinten und halt die Hande immer am
Bremshebel bzw. Haltegriff, nieandieBahnfassen! Eristfurdie
Sicherheit verantwortlich und muss Uber die gesamte Fahrzeit in
der Lage sein, die Bremse zu betatigen. Wer vornsitzt - Hande
immer am Haltegriff, nie an die Bahn oder unter den Schlitten
fassen!

9. Bei Nasse und Frost ist aufgrund des verlangerten Bremsweges
ein Mindestabstand von 50 m einzuhalten.

10. DenAnweisungendesPersonalsistFolgezuleisten (gesetz-
liche Hilfspolizei). Bei Nichtbeachtung der Benutzungsbedingungen
wird die Benutzunguntersagt.

11. DurchdenKaufder Fahrkarte erkennt jeder Benutzerdiese
Bedingungen unwiderruflich an.
Regressanspriiche sindausgeschlossen.
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12. Personen, die z. B. aufgrund von korperlichen oder geistigen
Einschrankungen nicht ordnungsgemal auf dem Schlitten Platz
nehmen oder diesen nicht ordnungsgemal bedienen konnen, sind
von der Fahrtaus Sicherheitsgrinden ausgeschlossen. Gege-
benenfalls ist eine Benutzung in Begleitung von Fachkraften bzw.
einer Vertrauensperson moglich, die dann die Verantwortung fur
die Benutzer ubernimmt. Aufgrund der vorhandenen Betriebsweise
durfen Schwangere ebenfalls nicht mitfahren.

13. DerSchlittendarf hochstens mit 150 kg beladenwerden. Tiere
sowie Schirme, Stocke und andere sperrige, spitze oder lose Ge-
genstande durfen nicht mit in den Schlitten genommen werden.
Lose Kleidungsstucke (Caps, Schals, Schuhbander usw.) sowie
Zopfe nicht in die Nahe der Fahrbahn bzw. Laufrader der Schlitten
bringen.

14. DasRauchensowie die Benutzung von Handys, Kameras etc. ist
wahrend der gesamten Fahrt verboten.

15. DasBetretenderAnlageistnurandendafurbestimmtenZu-
gangen gestattet. Die Benutzer durfen nur an den dazu bestimmten
Stellen die Fahrt beginnen und beenden.

16. Es ist verboten, die Anlagen, die Betriebseinrichtungen und die
Schlitten zu beschadigen, Fahrthindernisse zu schaffen, die Anlage
unbefugtin Betrieb zusetzen, die dem Betrieb oder der Verhiitung
von Unfallen dienenden Einrichtungen unbefugt zu betatigen oder
andere betriebsstorende Handlungen vorzunehmen.

17. Unfalle sind unverzuglich dem Betriebspersonal zu melden.
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EN 1090-1

Tragende Konstruktion aus Stahl mit Festigkeiten bis
S355

Projekt: Stahlbau, Alpine Coaster

Geometrische Toleranzen: EN 1090-2,

SchweiBeignung: Stahl S235JR/ S355J2 nach
EN 10025

Bruchzéhigkeit: 27 J bei +20°C, 27Jbei -20°C

Brandverhalten: Material, Klasse A1, EN13501-1

Freisetzung von Cadmium: NPD

Freisetzung von radioaktiver Strahlung: NPD

Dauerhaftigkeit: Oberflache feuerverzinkt nach
DAST-Richtlinie 022

Fiir Standsicherheit maRgebliche Eigenschaften:
Bemessung: Technische Zeichnungen
statische Berechnungen nach
EN 1090-2, Eurocode 3
Herstellung: Nach Auftragsvorgaben und EN 1090-2,
Ausflihrungsklasse EXC2

Spezifische Hinweise: siehe Dokumentation




